
Additifs à base de tanins purifiés pour le traitement des eaux
de chaudière à production de vapeur 

Réduisez
votre coût
de production
de vapeur dès
la première heure
 SIMPLEMENT ET SANS INVESTISSEMENT

GAMME MK 3100 ®



Augmentez
votre efficacité
thermique 

ME QUAPPRODUISEZ LA MÊM UANTITÉ RDE VAPEUR
INS EN CHAUFFANT MOIN  D’EAU

Saviez-vous que…
Selon Energy and Environmental Analysis inc. (États-Unis),

la consommation d’énergie des chaudières représente 40 % des coûts

d’énergie totaux dans les secteurs industriel et commercial.

Source : Characterization of the U.S. Industrial Commercial Boiler Population, May 2005 

L’utilisation de la gamme MK 3100® de Servivap Canada

réduira donc votre dépense en énergie de façon significative.

 Passez de 2000-4000 µS/cm à 8000-10 000 µS/cm
 en permanence sans emportement chimique.

 Divisez par deux les purges et les rejets
 dès la première heure (diminution de 50 à 80 %).

 Générez des économies sans investissement.
 - Réduit la consommation d’eau d’alimentation jusqu’à 25 %.
 - Réduit la consommation d’énergie jusqu’à 15 %.



Sans risque
de contamination

« À 14 bars (203 PSI) […], la chaudière est alimentée […]

sans dégazeur thermique, elle fonctionne entre
6500 et 7000 µS/cm de conductivité sans aucun 
phénomène de primage (entraînement de vésicules 
liquides dans la vapeur). […] Résultats : absence
d'entartrage, absence de corrosion. »
Extrait de la lettre de témoignage de Messier-Bugatti
M. Maurice Souchier, responsable maintenance et Pierre Deschler, service achats

SE,PAS DS DE MOUSSE
MENT CHIMPAAS D’EMPORTEM MIQUE

 Produit organique non volatile.

 Vapeur de qualité exemplaire (2-10 µS/cm)
 et non corrosive.

ÉDISSOLUTION DES DÉPÔTS
RET BLOCAGE DE LEURR FORMATION

 Dissout les dépôts actuels entre 6 à 18 mois.

 Protège tous les éléments de la chaudière
 en contact avec l’eau par un film homogène
 de tannate de fer de 0,1 mm.

 Peut doubler la durée de vie de la chaudière.

 Élimine les nettoyages par traitement choc. 



Respectez
l’environnement

« Les purges [étaient] de l'ordre de 9 %. […] Nous pouvons
[aujourd'hui] constater que : notre taux de purge 
est effectivement descendu à 2-2,5 % […], 
l'intérieur de nos chaudières est quasi-neuf […], 
la consommation de gaz a significativement diminué […] 
de 3280 MWh PCS (314 880 m3 de gaz naturel). »
Extrait de la lettre de témoignage de Continental France SNC
Marc Sénéchal, responsable Energies 

 Produit naturel et biodégradable à base
 de tanins purifiés et de sulfonates de lignines.

 Aucun danger de manipulation.

 Remplace les produits toxiques à base de sulfites,
 phosphates, phosphonates, amines, caustique et autres.

 Réduit l’émission de gaz à effets de serre jusqu’à 15 %.

 Possibilité d’émission de crédits de carbone. 

VOS REJETSAGISISSEZ SUR VO
TÉET T LEUR TOXICITÉ


